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VINKIT PUUNPOLTTA] ALLE

V1 Polta vain kuivaa, puhdasta puuta.
Pilkkeiden kuivuminen polttokuivaksi
kestdd ulkona tai puuvajassa yli vuoden.

1 Sdiilytd polttopuut katetussa, ilmavassa varastossa.
Tuo sisddn tarvittava mddrd puita kuivumaan
muutamaa pdivdd ennen niiden polttamista.

I/ Ald polta roskia, maalattua tai kylldstettyd
puuta tai muutakaan jdtettd. Kierrdtd paperit,
pahvit, tolkit ja pakkausjdtteet.

V1 Opettele tuntemaan tulisijasi ja kdyttdmddn sitd
oikein. Jos kdyttdohjeet puuttuvat, kysy neuvoa
tulisijan valmistajalta tai nuohoojaltasi. Varmista,
ettei oma perheesi tai naapurisi kdrsi savuhaitoista.

VI Tarkista ennen tulen tekemistd, ettd savupellit
ovat auki, tunkat poistettu tulisijasta ja mahdollinen
arina on puhdas.

VI Lado puut mieluiten vaakatasoon siten, ettd
palamisilma pddsee kiertdmddn pilkkeiden vdilistd.

1 Aseta isot puut alle, pienemmdt pddille ja ylimmdksi
sytykkeet. Jdtd vapaaksi véhintddn kolmasosa tulipesdn
korkeudesta.

V1 Sytytd puut pddltd. Se on paras sytyttdmistapa useimmissa
tulisijoissa, mutta ohje ei pdde kaikille arinoille. Varmista siis
oman tulisijasi paras kdytdntd sen valmistajalta.

V1 Varmista, ettd huoneeseen tulee riittdvcisti korvausilmaa.
Tarvittaessa voit avata hetkeksi ikkunan. Jos ilmanvaihto-
jdrjestelmdssdsi on takkakytkin, kéytd sitd. Saddd
mahdollisen liesituulettimen tai liesikuvusta ohjattavan
poistoilmanvaihdon teho pienemmidille.

V1 Saddd paloilman mddrd sopivaksi. llmamdidird on sopiva
ja palaminen tehokasta, kun liekit ovat kirkkaat ja humina
tasainen ja rauhallinen.

1 Varmista, ettd puunpoltto onnistuu hyvin tarkastelemalla
savupiipusta tulevaa savua. Sytytysvaiheen jdlkeen savun
pitdisi muuttua vaaleaksi, heikosti ndkyvdksi.

V1 Valta hdkavaara sulkemalla savupellit vasta, kun hiillos
on varmasti palanut loppuun.

V! Tilaa nuohooja sddnnéllisesti. Ympdrivuotisessa kdytéssd
olevat tulisijat ja hormit on nuohottava kerran vuodessa,
vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden vdilein.

! Valitse tulisija kdyttétarkoituksen mukaan. Uutta
hankkiessasi kiinnitd huomiota tulisijan hydtysuhteeseen
ja pddstoarvoihin. Kdytd ammattitaitoista asentajaa.



tiesit-

1 kostean puun poftossa

energiaa kuluu puun kuivaamiseen,

jolloin lmmitys on tehotontd ja

puuta tuhlaantuu turhaan. L ,
Nuohoojasi kaynnit (pvm):

@ huonot polttotavat,
roskien
== e

kuten kitupoltto ja

poltto, heikentdvdt tulisijan
ja hormien kuntoa. ‘ *

1 nokeentunut tulisija

pddstdd lampod harakoille
elka ole PG,OtUrVG”inen. Oman tu“suan kaytossa
& omat polttotapasi huomioitavid asioita:

vaikuttavat merkittdvasti
@

hiympdriston ilman laatuun.

1 huonon puunpolton savu

sisdltdd paljon pienhiukkasia,
hdkdd, erilaisia hiilivetyjd ja muita
terveydelle haitallisia yhdisteitd.
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